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Attentie!

Lees de handleiding geheel voor installatie en gebruik.

Bewaar de handleiding voor toekomstig gebruik.
Alleen voor gebruik buitenshuis en in goed geventileerde ruimtes.

Een goed geventileerde ruimte heeft een open opperviakte van minimaal 25%.

De oppervlakte is het totaal van de muuropperviakte.
Versper de ventilatiegaten van de gasflesbehuizing niet.
Verplaats het toestel niet wanneer deze is ingeschakeld.

Schakel het ventiel van de gasfles of de gasdrukregelaar uit, voor u het toestel verplaatst.

Na gebruik, wanneer het is afgekoeld, dient het apparaat binnen te worden opgeborgen.

Dit toestel moet worden geinstalleerd, en de gasfles moet worden bewaard in overeenstemming met de

wettelijke voorschriften.
De flexibele slang moet worden vervangen op de voorgeschreven tijden.

Gebruik alleen het soort gas en het type gasfles dat is voorgeschreven door de fabrikant.

Als het hevig waait moet er speciaal aandacht besteed worden aan de mogelijkheid dat het toestel kan

kantelen.

De gebruiker aanvaard alle risico’s voor montage en gebruik
van de verwarmer. Indien de waarschuwingen en de instructies
in deze gebruiksaanwijzing niet worden opgevolgd, kunnen
ernstige verwondingen, overlijden of materiéle schade het gevolg
zijn. De leverancier is niet aansprakelijk voor nalatigheid van de
gebruiker.
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WAARSCHUWING

Lees voor gebruik de volgende veiligheidsvoorschriften aandachtig:

e Installatie en reparatie moeten worden gedaan door een erkend installateur.

o De verwarmer is bedoeld voor buiten en is niet bedoeld voor recreatieve vervoersmiddelen
of boten. Gebruik de verwarmer niet in de kelder of ondergronds. Gebruik de terras verwarmer ook niet
voor het verwarmen van gebouwen.

e Verwijder voor gebruik voor gebruik de beschermende verpakking. :

e Laat het hele gassysteem, slang, regelaar, waakvlam en brander voor gebruik en minimaal eens per jaar
controleren door een erkend installateur. _

o Verkeerde installatie, aanpassingen of wijzigingen kunnen lichamelijk letsel of schade veroorzaken.
Probeer op geen enkele manier het toestel te wijzigen.

e Vervang nooit de drukregelaar voor een andere drukregelaar dan die is aangeraden door de fabriek.
Gebruik ook geen drukregelaar in plaats van degene die is aangeraden door de fabriek.

e Bewaar of gebruik nooit gas of andere licht ontvlambare vioeistoffen in de verwarmingseenheid.

e Het gehele gassysteem, slangregulatie, waakvlam en brander moeten voor gebruik eerst gecontroleerd
worden. Controleer of de afsluiting van de gasdrukregelaar passend is en in goede conditie.

e Gebruik de verwarmer niet voordat alle aansluitingen op lekken getest zijn. Alle lektesten moeten
gedaan worden door middel van een zeepoplossing. Gebruik nooit vuur voor de controle van lekkages.
Draai het ventiel van de gasfles direct dicht als de geur van gas wordt waargenomen.

e Verplaats de verwarmer niet als hij in gebruik is. Verplaats de verwarmer niet na gebruik totdat het
apparaat volledig is afgekoeld.

e Verf het scherm van de stralingswarmte, besturingspaneel of de bovenkant van de kap van de reflector
niet.

e Het besturingscompartiment, de brander en de gang van de luchtcirculatie van de verwarmer moeten
schoon gehouden worden. Houd de ventilatieopening van de cilinder vrij van obstructie en vrij van vuil.
Versper de ventilatiegaten of de gasflesbehuizing niet. Regelmatig schoonmaken is noodzakelijk.

e Elke veiligheidsklep of andere beschermingsonderdelen die zijn verwijderd om de verwarmer schoon te
maken, moeten voor gebruik van de verwarmer weer teruggeplaatst worden.

Vervang de gasfles in een goed geventileerde ruimte en uit de buurt van ontstekingsbronnen.

e De gasfles moet dichtgedraaid zijn als de verwarmer niet in gebruik is. Als de verwarmer niet in gebruik
is schakel dan het besturingsventiel OFF/ UIT.

e Gebruik nooit een gasfles met een beschadigd opperviak, ventiel, ring of bodem. Verricht
altijd een lektest op de gasaansluitingen als een gasfles is aangesloten (zie pagina 5). Gebruik nooit een
vlam om op lekkage te testen. Rook niet als u de lektest verricht.

e Controleer de verwarmer onmiddellijk als het volgende voorvalt:

- De verwarmer wordt niet warm genoeg.

_ De brander maakt ploppende geluiden tijdens het gebruik (een zacht geluid is normaal als de
brander wordt gedoofd). :

- De geur van gas ontstaat en daarbij hebben de vlammen van de brander extreem gele punten.

e FEigenschappen van gas: licht ontvlambaar, explosief, zwaarder dan lucht in lage ruimtes.
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In zijn natuurlijke staat heeft propaangas geen geur. Voor uw veiligheid is er een geur toegevoegd
die ruikt naar verrotte kool. Contact met vloeibare gas kan bevriezingsbrandwonden aan de huid
veroorzaken.

De gasdrukregelaar of slang mogen niet op paden liggen waar mensen er over kunnen vallen of in
ruimtes waar de slang blootgesteld is aan toevallige schade.

Volwassenen en kinderen moeten uit de buurt blijven van de plaatsen waar de temperatuur hoog is
om zo brandwonden en kledingschade te voorkomen.

Kinderen moeten goed in de gaten gehouden worden als ze in de buurt van de verwarmer zijn.
Kleding of andere ontvlambare materialen mogen niet opgehangen worden aan de verwarmer of
worden neergelegd op of in de buurt van de verwarmer.

Zorg er verder voor dat er geen knikken in de gasslang komen. Controleer regelmatig en iedere keer
dat de gasfles vervangen wordt, of de slang in een goede staat verkeerd. Bij scheurtjes/beschadigingen
dient de slang vervangen te worden. Vervang de slang minimaal 1 keer in de 4 jaar. Lengte van de
slang: maximaal 1,5 meter

Houd altijd een chemische brandblusser bij de hand.

Deze verwarmer is door de fabriek geleverd voor gebruik van uitsluitend propaan- of butaangas.
Gebruik alleen EEC goedgekeurde gascilinders (dit zijn dezelfde als gewoonlijk bij een gasgrill
worden gebruikt) met veiligheidsventielen. Deze ventielen kunnen snel herkend worden door
hun externe en interne draden. :

Specificaties Terrasverwarmer

Gepoedercoat stalen omhulsel

Aansluitingen voor gas zijn uitgerust met metalen klem
Roestvrijstalen vlammenscherm

Warmte afgifte van de reflector

Alleen geschikt voor gebruik buitenshuis.

Gebruik alleen propaan- of butaangas.

Maximaal wattage 12.000 watt. Minimum vermogen 5.000 watt.
Verbruik tussen 450g en 870 g per uur .

Gewicht 20 kg.

Hoogte inclusief standaard 2210 mm.

CE goedgekeurd

Gasdruk

mmH.0 Hoofdopening Opening hoofdbrander

280/300 1.90mm 0.18mm




Het plaatsen van de verwarmer en de locatie

Plafond

De verwarmer is gemaakt voor gebruik buitenshuis.
Zorg altijd voor voldoende ventilatie. . L45cm
Behoud altijd ruim afstand van brandbare materialen, - —

in ieder geval vanaf de bovenkant minimaal 45 cm

en aan de zijkanten minimaal 60 cm.

De verwarmer moet op een stevige ondergrond myur
geplaatst worden.

Gebruik de verwarmer nooit in een ruimte met
explosiegevaar zoals ruimtes waar gas of andere licht
ontvlambare vloeistoffen worden opgeslagen.

Om de verwarmer tegen stevige wind te beschermen

moet de onderkant goed vast aan de grond worden
verankerd met schroeven.

Gas VereISten Verankering van de basis in de grond

Le

Gebruik alleen propaan- of butaangas. Sluit nooit een niet-gestabilisseerde gasfles aan.

De maximale ingangsdruk van de propaandrukregelaar mag de 100 PSI niet overschrijden.

Een minimale aanvoerdruk van 28 mbar is vereist. .

De te gebruiken gasdrukregelaar en slang moeten voldoen aan de plaatselijk geldende voorschriften.
De installatie moet gebeuren conform de plaatselijk geldende voorschriften.

De installatie moet gebeuren conform de plaatselijk geldende voorschriften voor opslag en gebruik
van vloeibare petroleumgassen. -

Een gedeukte, geroeste of beschadigde gasfles kan gevaarlijk zijn en moet gecontroleerd worden
door uw gasflesleverancier. Gebruik nooit een gasfles met een beschadigd ventiel.

De gasfles moet in staat zijn om de terugstroom van walmen van de in gebruik zijnde cilinder op te
vangen.

Verbind nooit een niet-voorgeschreven gasfles aan de verwarmer.

ktest

De gasaansluitingen van de verwarmer zijn getest op lekkage bij de fabriek. Een complete lekkage test
moet verricht worden tijdens het installeren aangezien het mogelijk is dat er tijdens het transport verkeerd
mee omgegaan is of dat de verwarmer bloot heeft gestaan aan hoge druk.

De verwarmer moet gecontroleerd worden met een volle gasfles.

Verzeker u dat het veiligheid bestuurventiel in de UIT stand staat.

Maak een zeepoplossing van een deel vioeibare zeep en een deel water. De zeepoplossing kan
aangebracht worden met een spuitfles, borstel of doek. Zeepbellen zullen ontstaan als er sprake is
van een lek.

Schakel de gastoevoer AAN.

Als er sprake is van een lek, schakel de gastoevoer uit. Draai eventuele lekkende fittingen aan en
schakel de gastoevoer dan weer aan en controleer opnieuw. Neem contact op met uw verkoper als
de bellen blijven komen.

Verricht nooit een lektest terwijl u rookt!
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De geur van gas

Aan propaangas en natuurlijk gas is een geur toegevoegd, speciaal om gaslekken te ontdekken. Als er een
lek ontstaat moet u in staat zijn om het gas te kunnen ruiken. Aangezien propaangas (LP)
zwaarder is dan lucht moet u proberen of u de geur van gas ruikt vlak boven de grond. ELKE GEUR
VAN GAS IS VOOR U HET TEKEN OM ONMIDDELLIJK ACTIE TE ONDERNEMEN! Adem de dampen
die bij het gebruik vrijkomen niet in. Doordat de tijdens fabricage gebruikte olie tijdens het
eerste gebruik verbrandt, treden er rook en geurvormingen op. Dit is na ca. 30 minuten over.
® Doe niets wat een ontsteking van het gas kan veroorzaken: Schakel geen elektriciteitknopjes aan of
uit. Trek niet aan een energie voorziening of een verlengsnoer. Steek geen lucifers aan of andere
zaken die een vlam veroorzaken. Gebruik uw telefoon niet.
® Haal iedereen direct uit het gebouw en weg van het gebied van de verwarmer/gasfles.
Sluit alle gasflessen en/of overige gasbronnen af,
® Propaangas (LP) is zwaarder dan lucht en blijft hangen in lagere gebieden. Als u vermoedt dat
er sprake is van een propaangaslek, blijf dan weg van alle laag liggende gebieden.
® Gebruik de telefoon van uw buren om uw brandstofleverancier en uw brandweer te bellen.
Ga niet opnieuw het gebouw of het gebied in..
® BIijf uit het gebouw en houd afstand van het gebied totdat de brandweer en de gasleverancier het
veilig hebben verklaard.
® TEN SLOTTE, laat de serviceman van de gasleverancier en de brandweermannen controleren of er
sprake is van ontsnapt gas. Laat het gebouw en het gebied luchten voordat u terugkeert.
Gekwalificeerde servicemensen moeten de lekkage repareren, controleren of er nog een andere
lekkage is en dan voor u het toestel opnieuw aansteken.

Gebruik en opslag

Het aanzetten van de verwarmer
1.) Zet de gasknop van de gasgasfles helemaal open.
2.) Druk de bedieningsknop in en draai hem naar WAAKVLAM (PILOT) (kwartslag naar links).
3.) Houd de bedieningsknop 30 seconden ingedrukt en druk ondertussen herhaaldelijk op de ontstekingsknop
(IGNITER) totdat de waakvlam aangaat. Laat de bedieningsknop daarna
10 seconden los.
4.) Als de waakvlam aan is, draait u de bedieningsknop naar de minimumstand en wacht u 5 minuten
voordat u de verwarmer op de gewenste temperatuur zet.
5.) Mocht de brander uitgaan (bijvoorbeeld door de wind), zet dan de verwarmer uit en wacht minimaal 5
minuten, zodat het gas kan vervliegen. Herhaal dan stap 2 t/m 4.
Opmerking:
e Als er zojuist een nieuwe gasfles aangesloten is, moet u er rekening mee houden dat het minimaal 1
minuut duurt voordat de lucht in de gaspijplijn verdwenen is door het PILOT gat.
e Als u de waakvlam aansteekt moet u er voor zorgen dat de besturingsknop de gehele tijd ingedrukt
is, terwijl u de ontstekingsknop indrukt. U kunt de besturingsknop loslaten als de waakviam ontstoken is.
e De waakvlam kan worden bekeken en gecontroleerd door het smalle venster met het schuifje. Deze
bevindt zich aan de onderkant van het vlammenscherm (aan de linker of rechterkant van de
bedieningshendel).
Als de waakvlam niet gaat branden of uitgaat, herhaal dan stap 2 t/m 4.
® Als de waakvlam aanstaat, draai dan de besturingsknop naar de laagste positie en wacht ongeveer 5
_minuten voordat u de knop naar de gewenste temperatuur draait.




Het uitzetten van de verwarmer

1.) Zet de bedieningsknop op WAAKVLAM (PILOT).

2.) Druk de bedieningsknop in en draai hem naar UIT. (OFF).
3.) Draai de kraan van de gasgasfles dicht.

4.) Koppel de gasgasfles af als de verwarmer voor langere tijd niet wordt gebruikt.

Off
®

& | Bedieningsknop
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Opslag :

1.) Sluit altijd het gasventiel van de gasfles na gebruik of na een storing.

2.) Haal de gasdrukregelaar en de slang helemaal weg.

3.) Controleer op schade en de beklemming van het gasventiel. Als u vermoedt dat er schade is, verwissel
hem bij uw gasleverancier. 4

4.) Bewaar nooit een gasfles met vloeibaar gas in een kelder, of op plaatsen zonder goede ventilatie.
Koppel de gasfles af als de verwarmer een lange tijd niet wordt gebruikt.

Schoonmaak en onderhoud

e Maak de gepoedercoate opperviakten schoon met een zachte, vochtige doek. Gebruik voor gelakte
oppervlakten de daarvoor geschikte schoonmaakproducten. Maak de verwarmer nooit schoon met
schoonmaakmiddelen die licht ontvlambaar of bijtend zijn.

e Verwijder vuil uit de brander om het schoon en veilig voor gebruik te houden.

e Stel de waakvlam, regelaars en de delen onder de brander niet bloot aan water. Gebruik de verwarmer
niet als dit het geval is geweest en laat het apparaat nakijken of repareren door een erkend installateur.

e Begin pas met onderhoud nadat de verwarmer is uitgezet en volledig is afgekoeld.




Onderdelen
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STAP 5 STAP 6

16.) Plaats de gasfles in de gasfles opslag.

17.) Sluit de gasdrukregelaar met de klok mee,
aan op de gasfles en draai deze vast met
een verstelbare schroefsleutel.
*NB. gebruik Teflon tape voor
afdichting van alle gasverbindings-
punten. Lees voor correcte installatie i
de instructies van de gasdrukregelaar.

18.) Sluit de goedgekeurde gasslang op over >
de slangpilaar van de gasdrukregelaar en
gebruik hiervoor ook de bijgevoegde

14.) Til de gasfles behuizing op en laat deze slangenklem van de juiste maat om een
rusten op de het gasfles frame. gasdichte verbinding te krijgen.

15.) Plaats de goedgekeurde gasslang over 19.) Plaats vervolgens de gasfles behuizing terug
de slangpilaar van de stalen pijp. Gebruik op het onderstel.
de bijgevoegde slangenklem van de juiste :
maat om een gasdichte verbinding te 20.) De terrasverwarmer is gemonteerd. Als u
krijgen. alle instructies heeft gevolgd en de

verwarmer dus ook de lektest heeft
doorstaan, kunt u nu het product
volgens deze gebruiksaanwijzing in gebruik
gaan nemen. (zie “gebruik en opslag” in
deze gebruiksaanwijzing.)
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Problemen check-list

PROBLEEM MOGELIJKE OORZAAK
Wazkvlam gaat niet aan Kraan van de gastank staat DICHT
Gastank is leeg
Luchtopening is geblokkeerd -
Er zit lucht in het toevoersysteem

Aansluitingen zitten los

Waakvlam gaat steeds uit Rommel rondom waakvlam
Gasdruk is te laag

Aansluitingen zitten los
Thermokoppel werkt niet
Gaslek

Gasdruk is te laag

Brander gaat niet aan Gasdruk is te laag
Opening geblokkeerd

Bedieningskop staat UIT
Thermokoppel werkt niet
Waakvlamgedeelte zit scheef
Verwarmer staat op verkeerde plek
Viam blijft klein Toevoerslang geknikt of gedraaid

Brander is vervuild

Vlam gaat direct weer uit Gasdruk te laag

Geen gelijkmatige warmtestraling ~ Gasdruk te laag
Verwarmer staat niet op viakke
ondergrond
Brander is vervuild

Zwarte rook Brander is geblokkeerd

Zwarte aanslag Vuil of koolstoflaagje op
Schaalreflector en vlamscherm

OPLOSSING

Zet de kraan van de gastank OPEN
Vul de gastank

Reinig de opening

Laat de lucht uit het systeem lopen
door de bedieningsknop ingedrukt
te houden totdat u gas ruikt
Controleer alle aansluitingen

Rommel verwijderen

Houd de bedieningsknop
gedurende 20 seconden of meer
ingedrukt na het aansteken van de
waakvlam

Controleer alle aansluitingen
Vervang brander

Controleer aansluitingen

Gastank bijna leeg bijvullen

Gastank bijna leeg bijvullen
Rommel verwijderen,opening
reinigen

Zet bedieningsknop AAN
Vervang brander

Plaats dit gedeelte opnieuw

Zet de verwarmer op een goede
plek

Leg de slang recht en controleer
hem op gaslek
Brander reinigen

Laat eerst de waakvlam 10 minuten
branden alvorens de viam te
reguleren

Vervang de gastank

Plaats verwarmer op een viakke
ondergrond

Brander reinigen

Zet de verwarmer uit en laat hem
afkoelen.Verwijder de blokkade en
reinig de brander van binnen en
buiten.

Reinig schaalreflector en
viamscherm




